


มีแนวคิดการทำงานมุงเนนไปที่คุณภาพ ทุกขั้นตอนที่ลงมือตองใส ใจ

ทุกชิ้นงานที่เลือกใชตองได มาตรฐาน

เพ�อสรางผลงานที่ ดีที่สุด ใหกับลูกคา

จนสงผลให ไดรับความไววางใจ

และ ประสบความสำเร็จ ในอาชีพชางผูรับเหมาในที่สุด

ชุดโคมแอลอีดีสำเร็จรูป ฟลิปส

คุณภาพเหนือระดับสำหรับชางมืออาชีพตัวจริง

ตรงคามาตรฐานแสง

และสีที ่ตองการ

มั ่นใจในทุกครั ้งที ่ เลือกใช

วางใจไดกับการใชงาน

ที ่ยาวนาน คงทนและคุ มคา

ตลอดอายุการใชงาน

สะดวกสบาย ประหยัดเวลา

และลดขั ้นตอน

การทำงานมากขึ ้น

ใหแสงคุณภาพเยี ่ยม 

Warranty
3Year

รับประกัน 3 ป ติดตั ้งงาย 

แบรนดหลอดไฟคุณภาพ

ที่ทั ่วโลกยอมรับในความเปน 1



 * วันนี ้ถึง 30 มิถุนายน 2561

** ของรางวัลมีสิทธิ ์เปลี ่ยนแปลงได ขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี ่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

ลงทะเบียนผานไลนวันนี้ ไดคุมอีก 3 ตอ

รับจริง ลงทะเบียนครั้งแรกรับทันที คะแนนแรกเขา 50 โปรพอยท* 1

2

3

แจกจริง

คุมจริง

แนะนำเพ�อนลงทะเบียนในไลน @PhilipsProClub แลวใหเพ�อนระบุหมายเลข

โทรศัพทของทานในชองผูแนะนำ รับทันที 10 โปรพอยท* 

สะสมโปรพอยทเพ�อแลกรับของรางวัลไดมากมาย

ติดตามรายละเอียดได ในไลน @PhilipsProClub

รถจักรยานยนตฮอนดา คลิก ทีวีสีฟลิปส 32 นิ้ว โทรศัพทมือถือ ซัมซุง A7 บัตรเติมน้ำมัน

ปตท. 500 บาท

บัตรของขวัญ

เทสโก โลตัส 300 บาท

  1.  กดปุมเพิ่มเพ�อน     (Add friends)

  2. กดปุม คนหา        (Search)

         > พิมพ @PhilipsProClub 

       หรือ เลือกสแกนคิวอารโคด (QR code) 

  3. กดเพิ่มเพ�อน (Add)

  4. เขาไปที่ ไลน @PhilipsProClub

      > กดปุมลงทะเบียนที่บัญชีของฉัน (ปุมขวาลาง) 

      > กดตกลง > กดปุม คลิกเพ�อสมัครสมาชิก 

      > กรอกรายละเอียดทั้งหมดแลวกดปุมสมัครสมาชิก 

แคแอดไลน      @PhilipsProClub

สมัครงายๆ ตามขั้นตอน 

รีบแอด

รีบลงทะเบียนวันนี้ !
รับของรางวัลตางๆ มากมาย

     @PhilipsProClub



คะแนนโปรพอยท รูปหมวดสินคารูปหมวดสินคา รายการสินคาและอุปกรณ

รายการแลกคะแนนโปรพอยท สินคาหลอดไฟและอุปกรณฟลิปส

คะแนนโปรพอยทรายการสินคาและอุปกรณ

ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี รุน BRP130/131/132  60

ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี รุน BRP042/052  30

สวิตช ไฟ ทุกแบบ รุนออริกามิ  

สวิตช กริ่งประตู รุนออริกาม ิ 3

เตารับเดี่ยว เตารับคู ทุกแบบ รุนออริกาม ิ  

เตารับโทรศัพท รุนออริกาม ิ

 
เตารับโทรทัศน รุนออริกามิ

เตารับคอมพิวเตอรสำหรับเช�อมอินเตอรเน็ต (LAN) Cat 5 รุนออริกามิ 5

เตารับยูเอสบี รุนออริกาม ิ  

หนากากกันน้ำ รุนออริกาม ิ  

หนากากภายใน ทุกแบบ รุนออริกามิ  

3

กลองลอยสำหรับติดกำแพง   

สวิตชหรี่ ไฟ ขนาด 300 วัตต รุนออริกาม ิ 20

หลอดแอลอีดีฟลูออเรสเซนต อีโคฟต ทุกรุน 2

ไฟแอลอีดีเทป รุน 31058/31059 5 เมตร  5

หลอดแอลอีดี บัลบ เอสเซนเชียล ทุกวัตต 2 

หลอดแอลอีดี บัลบ ทุกวัตต 

3
หลอดแอลอีดี บัลบ ซีนสวิตซ ทุกรุน 

ไฟตกแตงแอลอีดี เทป รุน 31086/31087 50 เมตร  100

หลอดแอลอีดี เอสเซนเชียล เอ็มอาร 16       

4
หลอดแอลอีดี เอสเซนเชียล เอ็มอาร 16 รุนตอไฟตรง 220V

หลอดฟลูออเรสเซนต ทุกรุน   1

ชุดรางไฟแอลอีดี เอสเซนเชียล สมารทไบรท รุน BN016C  

5

ชุดรางไฟแอลอีดีสำเร็จรูป รุนสลิมไลน  

ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดีฝงฝาหนากลม รุน DN020 

ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดีฝงฝาหนาเหลี่ยม รุน DN027 Square   

 

         

ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดีแบบติดลอย รุน DN027 10

ชุดโคมไฟซาลาเปาแอลอีดี รุน 33361/33262/33369  

 

ชุดโคมไฟดาวไลทแอลอีดี รุนไคยาไนซ 

 

ชุดโคมไฟอเนกประสงคแอลอีดี Floodlight BVP13x ทุกรุน 20

ชุดโคมแขวนฝาแอลอีดี สมารทไบรท สลิม พาแนล รุน RC091V 20

ชุดโคมไฟกันน้ำแอลอีดี รุน WT066C  30

ชุดโคมโลวเบยแอลอีดี เอสเซนเชียล สมารทไบรท รุน BY088P  

50

ชุดโคมไฮเบยแอลอีดีสำเร็จรูป รุน BY228P 



มี ใหเลือกหลากหลาย ครบ ครอบคลุมทุกการใชงาน 

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร บาน รานอาหาร โรงแรม 

โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถานที่ทั่วไปที่ตองการติดตั้งชุดโคมไฟ

ตอบโจทยงานชาง

ครอบคลุม

ทุกความตองการ

เพราะคุณภาพที่คุณเลือก บงบอกความเปนมืออาชีพที่ลูกคาไววางใจ 

เลือกใช ชุดโคมแอลอีดีสำเร็จรูป ฟลิปส 

คุณภาพเหนือระดับ สำหรับชางตัวจริง

สารบัญ

1

2
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15บาน โรงงาน สำนักงาน รานคา โรงแรม รานอาหาร โรงจอดรถ

SmartBright Downlight DN020
ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดี ฝงฝาหนากลม

SmartBright Downlight DN027 Square/
SmartBright Downlight DN027 Surface-Mounted
ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดี ฝงฝาหนาเหลี่ยม และชุดโคมดาวนไลทแอลอีดี แบบติดลอย

Kyanite 59752
ชุดโคมไฟดาวไลทแอลอีดี รุนไคยาไนซ

Moire LED Ceiling 33361/33362/33369
ชุดโคมไฟซาลาเปาแอลอีดี 

DLI LED striplight 31086/31087
ไฟแอลอีดี เทป

SmartBright Slimline LED Batten T5
ชุดรางไฟแอลอีดี สลิมไลน สมารทไบรท

SmartBright Batten BN016
ชุดรางไฟแอลอีดี เอสเซนเชียล สมารทไบรท

SmartBright Batten BN010
ชุดรางไฟแอลอีดี อีโคฟต สมารทไบรท

SmartBright Panel RC091
ชุดโคมแขวนฝาแอลอีดี สมารทไบรท สลิม พาแนล

SmartBright HighBay G2 BY228P
ชุดโคมไฮเบยแอลอีดีสำเร็จรูป

SmartBright LowBay BY088
ชุดโคมโลวเบยแอลอีดี เอสเซนเชียล สมารทไบรท 

SmartBright Waterproof WT066
ชุดโคมไฟกันน้ำแอลอีดี 

SmartBright Floodlight BVP13x  
ชุดโคมไฟอเนกประสงคแอลอีดี Floodlight 

SmartBright Street BRP042/052
ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี 

SmartBright Road BRP13x
ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี 



1

A : Ø90/Ø125/Ø150/Ø200

Unit/: mm

Downlight DN020
ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดี ฝงฝาหนากลม

ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดี ฝงฝาหนากลม

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

DN020B LED6/WW 8W 220-240V D90 RD 600 8 3000

DN020B LED6/NW 8W 220-240V D90 RD 600 8 4000

DN020B LED6/CW 8W 220-240V D90 RD 600 8 6500

DN020B LED9/WW 12W 220-240V D125 RD 900 12 3000

DN020B LED9/NW 12W 220-240V D125 RD 900 12 4000

DN020B LED9/CW 12W 220-240V D125 RD 900 12 6500

DN020B LED12/WW 16W 220-240V D150 RD 1,200 16 3000

DN020B LED12/NW 16W 220-240V D150 RD 1,200 16 4000

DN020B LED12/CW 16W 220-240V D150 RD 1,200 16 6500

DN020B LED20/WW 24W 220-240V D200 RD 2,000 24 3000

DN020B LED20/NW 24W 220-240V D200 RD 2,000 24 4000

DN020B LED20/CW 24W 220-240V D200 RD 2,000 24 6500
บาน สำนักงาน รานคา รานอาหาร

คุณสมบัติ 

• มีจำนวนวัตต และแสงสี ใหเลือกหลากหลาย

• ดีไซนเพรียวบาง พรอมไดรฟเวอร ในตัว

• ตัวโคมทำจาก PBT คุณภาพสูง

ประโยชน ใชสอย  

• สามารถเลือกใชงานไดตามความเหมาะสม

• ติดตั้งงาย แม ในพื้นที่ฝาที่จำกัด

• มั่นใจในการรับประกันความปลอดภัย และคุณภาพจากฟลิปส

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในหองนอน หองนั่งเลน และโถงทางเดิน  

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 8W/12W/16W/24W 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/4000K/6500K 

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000   

Performance (Im/W) 75   

CRI 80   

เพาเวอรแฟกซเตอร > 0.5   

วัสดุ ตัวโคมทำจาก Polybutylene terephthalate 

 (PBT) คุณภาพสูง แข็งแรง

 ทนความรอน และเปนฉนวนไฟฟา   

Compliant  TISI, CB, EMC, CE   

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟ   

ขนาด (กxย) (mm.) Ø90/Ø125/Ø150/Ø200   



40

B

R2.2

9.4

12.512.5

125

A : 100/125

Unit/: mm

B : Ø 150/Ø 200
Unit/: mm

2Downlight DN027 Square/DN027 Surface-Mounted
ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดี ฝงฝาหนาเหลี่ยม และชุดโคมดาวนไลทแอลอีดี แบบติดลอย

A

A

ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดี ฝงฝาหนาเหลี่ยม และ ชุดโคมดาวนไลทแอลอีดี แบบติดลอย

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

DN027B LED6/CW L100 SQ 600 7 6500

DN027B LED6/WW L100 SQ 600 7 3000

DN027B LED9/CW L125 SQ 900 11 6500

DN027B LED9/WW L125 SQ 900 11 3000

DN027C LED9/CW D150 900 11 6500

DN027C LED9/WW D150 900 11 3000

DN027C LED15/CW D200 1,500 18 6500

DN027C LED15/WW D200 1,500 18 3000
บาน รานคา รานอาหาร

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 8W/12W/16W/24W 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/4000K/6500K 

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000   

Performance (Im/W) 75   

CRI 80   

เพาเวอรแฟกซเตอร > 0.5   

วัสดุ ตัวโคมทำจาก Polybutylene terephthalate 

 (PBT) คุณภาพสูง แข็งแรง

 ทนความรอน และเปนฉนวนไฟฟา   

Compliant  TISI, CB, EMC, CE   

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟ   

ขนาด (กxย) (mm.) Ø90/Ø125/Ø150/Ø200   

คุณสมบัติ 

• มีจำนวนวัตต และแสงสี ใหเลือกหลากหลาย

• ดีไซนเพรียวบาง พรอมไดรฟเวอร ในตัว

• ตัวโคมทำจาก PBT คุณภาพสูง

ประโยชน ใชสอย  

• สามารถเลือกใชงานไดตามความเหมาะสม

• ติดตั้งงาย แม ในพื้นที่ฝาที่จำกัด

• มั่นใจในการรับประกันความปลอดภัย และคุณภาพจากฟลิปส

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในหองนอน หองนั่งเลน 

หองครัว โรงเก็บรถ  

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) รุน DN027 Square 7W/11W

 รุน DN027 Surface-Mounted 11W/18W

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 20,000

อุณหภูมิสี (เคลวิน)     2700K/6500K

Performance (Im/W) 85 

CRI 80 

เพาเวอรแฟกซเตอร > 0.75 

วัสดุ ตัวโคมทำจากเหล็กแผน ขอบอะลูมิเนียมอัลลอย

 พนทับดวยสีฝุน แผน PS diffuser ดานหนา

 กระจายแสงนวลสม่ำเสมอ

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟ

ขนาด (กxย) (mm.) รุน DN027 Surface-Mounted Ø150/Ø200 

 รุน DN027 Square 100x100/125x125



3Kyanite 59752
ชุดโคมไฟดาวนไลทแอลอีดี รุนไคยาไนซ

ชุดโคมไฟดาวไลทแอลอีดี รุนไคยาไนซ

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

59752 KYANITE 070 5W 27K WH 310 5 2700

59752 KYANITE 070 5W 40K WH 310 5 4000
สำนักงาน รานคา รานอาหารบาน

คุณสมบัติ 

• ออกแบบใหมีมุมแสงที่แคบ และปรับมุมได 35 องศา 

• มาพรอมไดรฟเวอร ในตัว

ประโยชน ใชสอย 

• ทำใหวัตถุดูโดดเดน

• ติดตั้งงาย สามารถเลือกใชงานไดตามความเหมาะสม

• มั่นใจในการรับประกันความปลอดภัย และคุณภาพจากฟลิปส

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในหองนอน หองนั่งเลน 

หองเรียน หองเก็บของ หรือผนังหอง    

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 5W 

คาความสวาง (ลูเมน) 310 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 2700K/4000K 

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000 

Performance (Im/W) 62 

CRI 80 

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.5

อัตราความลมเหลว  N/A

(% @50000 ชั่วโมง)  

วัสดุ ตัวโคมทำจากวัสดุสังเคราะหคุณภาพสูง

 ขอบโคมทำจากเหล็กขึ้นรูป

Compliant  TISI, CE

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยขั้วสายไฟ

ขนาด (กxย) (mm.) Ø70, H82



4Moire LED Ceiling 33361/33362/33369
ชุดโคมไฟซาลาเปาแอลอีดี 

ชุดโคมไฟซาลาเปาแอลอีดี 

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

33361 Moire 27K LED CEILING 6W 480  6 2700

33361 Moire 65K LED CEILING 6W 480 6 6500

33369 Moire 27K LED CEILING10W 650 10 2700

33369 Moire 65K LED CEILING10W 650  10 6500

33362 Moire 27K LED CEILING16W 1,100 16 2700

33362 Moire 65K LED CEILING16W 1,100 16 2700
บาน รานอาหาร

คุณสมบัติ 

• ตัวโคมออกแบบใหแสงออกมาไดเต็มโคม ไมมีเงา

• ระบบการล็อคโคมไฟที่ยอดเยี่ยม แนนหนา

• ตัวโคมมีผิวเรียบ และทำจากวัสดุคุณภาพสูง

ประโยชน ใชสอย 

• ใหคุณภาพแสงที่ดี เนียนตา

• ปองกันแมลงเขาไปในตัวโคม

• ทำความสะอาดงาย 

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในหองนอน หองนั่งเลน โถงทางเดิน 

หรือพื้นที่อเนกประสงค  

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 6W/10W/16W 

คาความสวาง (ลูเมน) 480/650/1100  

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 2700K/6500K 

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 68

CRI 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.5

อัตราความลมเหลว N/A

(% @50000 ชั่วโมง)   

วัสดุ ตัวโคมทำจากวัสดุคุณภาพสูง

 ผิวขาวเรียบ ไมเหลือง

Compliant  TISI, CE, CCC

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยขั้วสายไฟ

ขนาด (กxย) (mm.) Ø320, H79



Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 7.2W/6W 

คาความสวาง (ลูเมน) 500/200 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/4000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 40

CRI 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.5

วัสดุ LED สายออนหุมดวยซิลิโคนชนิดทน UV 

Compliant  TISI, CE 

การเช�อมตอ เช�อมตอระบบไฟดวยปลั๊ก

 

5DLI LED striplight 31086/31087
ไฟแอลอีดี เทป

31088 driver accessory

31164 clips accessory

ไฟแอลอีดี เทป

สินคา ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

DLI 31086 HV LED TAPE 3000K LL White 200 ตอเมตร  6 ตอเมตร  3000

DLI 31086 HV LED TAPE 4000K LL White 200 ตอเมตร  6 ตอเมตร  4000

DLI 31086 HV LED TAPE 6500K LL White 200 ตอเมตร  6 ตอเมตร  6500

DLI 31087 HV LED TAPE 3000K HL White                500 ตอเมตร  7.2 ตอเมตร  3000

DLI 31087 HV LED TAPE 4000K HL White                500 ตอเมตร  7.2 ตอเมตร  4000

DLI 31087 HV LED TAPE 6500K HL White 500 ตอเมตร  7.2 ตอเมตร  6500

บาน สำนักงาน รานคา

คุณสมบัติ 

• ไฟเสนมีความยาวสูงสุดไดถึง 50 เมตร ดวยไดรฟเวอรเพียงตัวเดียว

• สามารถตัดตอไดทุก 1 เมตร

• ผลิตจากวัสดุ PVC คุณภาพสูง มีความโปรงแสงมากกวา 90% 

ประโยชน ใชสอย 

• มีอิสระในการติดตั้ง ปรับแตงไดงาย 

• ปลอดภัยในการติดตั้ง

• ติดตั้งงาย

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในหองนอน หองรับแขก หองเรียน หองครัว

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 7.2W/6W 

คาความสวาง (ลูเมน) 500/200 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/4000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 40

CRI 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.5

วัสดุ LED สายออนหุมดวยซิลิโคนชนิดทน UV 

Compliant  TISI, CE 

การเช�อมตอ เช�อมตอระบบไฟดวยปลั๊ก

 



6Slimline LED Batten T5
ชุดรางไฟแอลอีดี สลิมไลน สมารทไบรท

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 7.2W/6W 

คาความสวาง (ลูเมน) 500/200 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/4000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 40

CRI 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.5

วัสดุ LED สายออนหุมดวยซิลิโคนชนิดทน UV 

Compliant  TISI, CE 

การเช�อมตอ เช�อมตอระบบไฟดวยปลั๊ก

 

ชุดรางไฟแอลอีดี สลิมไลน สมารทไบรท

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

31181 Slimline 3000K 10W wall lamp LED 900 10 3000

31181 Slimline 4000K 10W wall lamp LED 900 10 4000

31181 Slimline 6500K 10W wall lamp LED 900 10 6500

31180 Slimline 3000K 20W wall lamp LED 1,800 20 3000

31180 Slimline 4000K 20W wall lamp LED 1,800 20 4000

31180 Slimline 6500K 20W wall lamp LED 1,800 20 6500
บาน สำนักงาน รานคา โรงจอดรถ

คุณสมบัติ 

• ตัวโคมทำจากโพลีคารบอเนตคุณภาพสูงสุด ฉีดขึ้นรูป

• มีระบบปองกันไฟกระชากในตัว

• มาพรอมคลิปสเตนเลส และน็อตยึด 

ประโยชน ใชสอย 

• อายุการใชงานยาวนาน ตัวโคมไมเหลืองงาย

• ปลอดภัยในการติดตั้ง และใชงาน

• ติดตั้งงาย

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในหองนอน หองนั่งเลน

หองเรียน หองเก็บของ หรือผนังหอง

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 10W/20W

คาความสวาง (ลูเมน) 900/1,800

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/4000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 90

CRI 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.5

อัตราความลมเหลว N/A

(% @50000 ชั่วโมง)        

วัสดุ ตัวโคมทั้งชิ้นทำจากโพลีคารบอเนตฉีดขึ้นรูป

Compliant  TISI, CE

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟ

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 7.2W/6W 

คาความสวาง (ลูเมน) 500/200 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/4000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 40

CRI 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.5

วัสดุ LED สายออนหุมดวยซิลิโคนชนิดทน UV 

Compliant  TISI, CE 

การเช�อมตอ เช�อมตอระบบไฟดวยปลั๊ก

 



Unit/  : mm

  

7

ชุดรางไฟแอลอีดี เอสเซนเชียล สมารทไบรท

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

BN016C LED8/NW L600 GM 800 8 4000K

BN016C LED8/CW L600 GM 800 8 6500K

BN016C LED16/NW L1200 GM 1,600 16 4000K

BN016C LED16/CW L1200 GM 1,600 16 6500K
บาน สำนักงาน รานคา โรงจอดรถ

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 8W/16W

คาความสวาง (ลูเมน) 800/1,600

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 4000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 100

CRI 70

เพาเวอรแฟกซเตอร > 0.5

อัตราความลมเหลว N/A

(% @50000 ชั่วโมง)       

วัสดุ ตัวโคมทั้งชิ้นทำจากโพลีคารบอเนตฉีดขึ้นรูป

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟ

  

Batten BN016
ชุดรางไฟแอลอีดี สมารทไบรท

คุณสมบัติ 

• ตัวโคมทำจากโพลีคารบอเนตคุณภาพสูงสุด ฉีดขึ้นรูป

• มาพรอมสายไฟยาว 20 ซม. ออกแบบใหเขาสายไดหลายทิศทาง

• มาพรอมคลิปสเตนเลส และน็อตยึด 

ประโยชน ใชสอย 

• อายุการใชงานยาวนาน ตัวโคมไมเหลืองงาย

• ติดตั้งงายไดหลายรูปแบบ 

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในหองนอน หองนั่งเลน

หองเรียน หองเก็บของ หรือรานคา



8Batten BN010
ชุดรางไฟแอลอีดี อีโคฟต สมารทไบรท

ชุดรางไฟแอลอีดี อีโคฟต สมารทไบรท

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

BN016C LED8/NW L600 GM 800 8 4000K

BN016C LED8/CW L600 GM 800 8 6500K

BN016C LED16/NW L1200 GM 1,600 16 4000K

BN016C LED16/CW L1200 GM 1,600 16 6500K
บาน สำนักงาน รานคา โรงจอดรถ

L : 612.4/1222

Unit/: mm

คุณสมบัติ 

• ตัวรางออกแบบบางพิเศษ สามารถเปลี่ยนหลอด TLED ไดงาย

• พรอมฟวส ในตัว ปองกันการลัดวงจร

• มาพรอมคลิปสเตนเลส และน็อตยึด 

ประโยชน ใชสอย 

• สะดวกในการเปลี่ยนหลอด และสามารถใชงานไดหลากหลายรูปแบบ

• ปลอดภัยในการติดตั้ง และใชงาน

• มั่นใจในการรับประกันความปลอดภัย และคุณภาพจากฟลิปส

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในหองนอน หองนั่งเลน หองเรียน

หองเก็บของ หรือผนังหอง

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 8W/16W 

คาความสวาง (ลูเมน) 800/1,600 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/4000K/6500K 

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000 

Performance (Im/W) 100 

CRI 70 

เพาเวอรแฟกซเตอร > 0.5 

อัตราความลมเหลว N/A

(% @50000 ชั่วโมง)          

วัสดุ รางทำจากอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทั้งชิ้น

 พนทับดวยสีฝุน ตัวโคมผลิตจาก

 โพลีคารบอเนต

Compliant  TISI, CB, EMC, CE 

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟ 

ขนาด (กxย) (mm.) 28x602.5/28x1,212 



9Panel RC091
ชุดโคมแขวนฝาแอลอีดี สมารทไบรท สลิม พาแนล

ชุดโคมแขวนฝาแอลอีดี สมารทไบรท สลิม พาแนล

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

RC091V LED26S/865 PSU W30L120 PCV GM 2,600 34 6500

RC091V LED26S/865 PSU W30L120 GM 2,600 34 6500

RC091V LED26S/865 PSU W60L60 GM 2,600 34 6500

RC091V LED36S/865 PSU W30L120 PCV GM 3600 45 6500

RC091V LED36S/865 PSU W30L120 GM 3600 45 6500

RC091V LED36S/865 PSU W60L60 GM 3600  45 6500

Unit/  : mm

Unit/  : mm

595

595

10

10

1,197

297

สำนักงาน รานคา

คุณสมบัติ 

• ตัวโคมทำจากวัสดุเหล็กแผนขึ้นรูป ขอบอะลูมิเนียม

• วัสดุกระจายแสง ทำจาก PCB พิเศษ ไมเหลืองงาย

• ออกแบบพิเศษเพ�อไฟกระจายไดเต็มหนาโคม

ประโยชน ใชสอย 

• แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา

• สวยงาม ใชไดยาวนาน 

• ใหแสงสวางที่เนียน และถนอมสายตา

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในหองนอน หองนั่งเลน 

โถงทางเดิน หรือพื้นที่อเนกประสงคทั่วไป

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 34W/45W

คาความสวาง (ลูเมน) 2,600/3,600

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 6500K 

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 25,000

Performance (Im/W) 80

CRI > 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.9

อัตราความลมเหลว N/A

(% @50000 ชั่วโมง)  

วัสดุ ตัวโคมทำจากเหล็กแผน ขอบอะลูมิเนียมอัลลอย

 พนทับดวยสีฝุน แผน PS diffuser ดานหนา

 กระจายแสงนวลสม่ำเสมอ

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

การเช�อมตอ Recessed for T-bar or plaster ceiling (PCV)

ขนาด (กxย) (mm.) 595x595/297x1,197
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Unit/: mm

SmartBright HighBay G2 BY228P
ชุดโคมไฮเบยไฟแอลอีดีสำเร็จรูป

ชุดโคมไฮเบยแอลอีดีสำเร็จรูป

สินคา ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

BY228P LED50/NW PSU EN 5,400 60 4000K

BY228P LED50/CW PSU EN 5,400 60 6500K

BY228P LED90/NW PSU EN 9,000 100 4000K

BY228P LED90/CW PSU EN 9,000 100 6500K

BY228P LED180/NW PSU EN 18,000 200 4000K

BY228P LED180/CW PSU EN 18,000 200 6500K
โรงงาน รานคา

คุณสมบัติ 

• ประสิทธิภาพสูงมี System Efficacy สูงถึง 90 Lm/W, 

 Power Factor 0.95

• หนาโคมผลิตจากวัสดุ โพลีคารบอเนตแบบดาน

• ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง

• 360 Airflow design ลิขสิทธิ์เฉพาะจากฟลิปส 

 เพ�อการกระจายความรอนดีเยี่ยม

ประโยชน ใชสอย 

• ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 64% เม�อเทียบกับหลอด HPI

• ใหแสงสวางที่เนียน กระจายเยี่ยมสม่ำเสมอ ไมเห็นเม็ด LED

• น้ำหนักเบา ติดตั้งงาย

• ทนทาน ใชไดยาวนาน สามารถระบายความรอนไดดี 

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในที่ที่มีเพดานสูง คลังสินคา โรงงาน 

ภายในฮอลล หรือซูเปอรมารเก็ต  

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 200W/100W/60W

คาความสวาง (ลูเมน) 18,000/9,000/5,400

อุณหภูมิสี(เคลวิน) 4000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 30,000

Performance (Im/W) 90

CRI > 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.95

อัตราความลมเหลว N/A

(% @50000 ชั่วโมง)  

วัสดุ ตัวโคมและตัวระบายความรอนทำจาก

 อะลูมิเนียมปมขึ้นรูปขอบเหล็ก 

 ฝาครอบ PC ชนิดขุนชวยกระจายแสง

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยขั้ว และตะขอสำหรับแขวน 
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BY088P 40W

Unit/: mm

11LowBay BY088
ชุดโคมโลวเบยไฟ เอสเซนเซียล สมารทไบรท

ชุดโคมโลวเบยแอลอีดี  เอสเซนเชียล สมารทไบรท 

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

BY088P LED40/NW OL 3,200 40 4000

BY088P LED40/CW OL  3,200 40 6500

BY088P CM Cover

BY088P Pipe L200
โรงงาน รานคา รานอาหาร

คุณสมบัติ 

• ประสิทธิภาพสูงมี System Efficacy สูงถึง 80 Lm/W,

 Power Factor >0.9

• หนาโคมผลิตจากวัสดุ โพลีคารบอเนต

• ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง

• มาพรอมสายไฟ และขอแขวน

ประโยชน ใชสอย 

• ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 55% เม�อเทียบกับหลอด CFLi

• ใหแสงสวางที่เนียน กระจายแสงเยี่ยมสม่ำเสมอ ไมเห็นเม็ด LED

• น้ำหนักเบา ทนทาน ใชไดยาวนาน 

• สะดวก ติดตั้งงาย

การใชงาน

เหมาะสำหรับการใชงานในคลังสินคา โรงงาน ภายในฮอลล

หรือซูเปอรมารเก็ต รานคา รานอาหาร   

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 40

คาความสวาง (ลูเมน) 3,200

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 4000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 80

CRI > 80

เพาเวอรแฟกซเตอร > 0.9

อัตราความลมเหลว N/A

(% @50000 ชั่วโมง)  

วัสดุ ตัวโคมและตัวระบายความรอนทำจาก

 อะลูมิเนียมปมขึ้นรูปขอบเหล็ก 

 ฝาครอบ PC ชนิดขุนชวยกระจายแสง

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

ขนาด (กxย) (mm.) Ø350, H191



Unit/  : mm

12Waterproof WT066
ชุดโคมไฟกันน้ำแอลอีดี

ชุดโคมไฟกันน้ำแอลอีดี 

สินคา
 ฟลักซ  กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

WT066C CW LED9 L600 PSU TB 900 9 6500

WT066C CW LED18 L600 PSU TB 1,800 18 6500

WT066C CW LED18 L1200 PSU TB 1,800 18 6500

WT066C CW LED36 L1200 PSU TB 3,600 40 6500
บาน โรงงาน สำนักงาน โรงแรม โรงจอดรถ

598

626

68
566

0

1198

1226

68

566
0

คุณสมบัต ิ

• โคมไฟใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการขึ้นรูปเปนชิ้นเดียว

• มีคากันน้ำกันฝุนที่ระดับ IP 65 และกันกระแทกสูงถึง IK06

• มี Breather ซึ่งเปนลิขสิทธเฉพาะของฟลิปส ชวยการระบายอากาศ 

• มาพรอมขายึดสเตนเลส 

ประโยชน ใชสอย 

• โคมไฟมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการกันน้ำ กันฝุน และกันกระแทก 

• สามารถระบายอากาศไดดีเยี่ยม และชวยลดการเกิดไอน้ำในโคม

• ปลอดภัยสูง ติดตั้งงาย ไมเกิดสนิม

การใชงาน

เหมาะสำหรับใชสองสวางในพื้นที่เปดโลงทั่วไป ลานจอดรถ คลังสินคา

โรงงานอุตสาหกรรม

    

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 9W/18W/18W/40W

คาความสวาง (ลูเมน) 900/1,800/1,800/3,600

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 25,000

Performance (Im/W) >90

CRI >80

เพาเวอรแฟกซเตอร >0.9

อัตราความลมเหลว N/A

(% @50000 ชั่วโมง)       

วัสดุ ตัวโคมและฝาครอบทำจากวัสดุโพลีคารบอเนต

 ฉีดขึ้นรูป ทนรังสียูวี

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

การเช�อมตอ Terminal block inside



Unit/: mm

13Floodlight BVP13x
ชุดโคมไฟเอนกประสงคแอลอีดี Floodlight 

ชุดโคมไฟอเนกประสงคแอลอีดี Floodlight 

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB 800 10 6500

BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB 800 10 3000

BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB 1,600 20 6500

BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB 1,600 20 3000

BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB 2,400 30 6500

BVP133 LED24/WW 30W 220-240V WB 2,400 30 3000

BVP135 LED40/CW 50W 220-240V WB 4,000 50 6500

BVP135 LED40/WW 50W 220-240V WB 4,000 50 3000

BVP137 LED56/CW 70W 220-240V WB 5,600 70 6500

BVP137 LED56/WW 70W 220-240V WB 5,600 70 3000
บาน โรงงาน รานคา รานอาหาร

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 10W/20W/30W/50W/70W 

คาความสวาง (ลูเมน) 800/1,600/2,400/4,000/5,600 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 80

CRI 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.8

อัตราความลมเหลว  นอยกวา 1.5%

(% @50000 ชั่วโมง)  

วัสดุ ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหลอความดันสูง

 ทนทานกัดกรอน พนทับดวยสีฝุน 

 เลนสเปลือย ไมกักฝุนชนิดทน UV

Protection IP65, IK06, 1kV/2kV surge, Class I 

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟ

คุณสมบัติ 

• ออกแบบพิเศษโดยใช อะลูมิเนียม Die-Cast ( ADC1 ) 

• มีคากันน้ำกันฝุนที่ระดับ IP 65 และกันกระแทกสูงถึง IK06

• Honeycomb เลนส ออกแบบพิเศษโดยฟลิปส 

• มีระบบปองกันไฟกระชาก ได 2 กิโลโวลต

ประโยชน ใชสอย 

• วัสดุแข็งแรงทนทาน อายุการใชงานยาวนานกวาสินคาทั่วไป

• โคมไฟมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการกันน้ำ กันฝุน และกันกระแทก 

• ใหแสงที่สบาย ถนอมสายตา ไมทำใหตาพรามัว 

การใชงาน

เหมาะสำหรับใชสองสวางภายนอกอาคาร สนามหนาบาน 

สนามหลังบาน และพื้นที่ของสวนนอกบาน   



Unit/: mm

14Street BRP042/052
โคมไฟสองถนนแอลอีดี

ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี 

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

BRP042 LED 19/CW 20W MR S1 PSU GR 1,900 20 5700

BRP052 LED 36/CW 40W SLA FG PSU GR 3,600 40 5700

6
0

316

10
7

บาน โรงงาน โรงจอดรถ

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 10W/20W/30W/50W/70W 

คาความสวาง (ลูเมน) 800/1,600/2,400/4,000/5,600 

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 3000K/6500K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 15,000

Performance (Im/W) 80

CRI 80

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.8

อัตราความลมเหลว  นอยกวา 1.5%

(% @50000 ชั่วโมง)  

วัสดุ ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหลอความดันสูง

 ทนทานกัดกรอน พนทับดวยสีฝุน 

 เลนสเปลือย ไมกักฝุนชนิดทน UV

Protection IP65, IK06, 1kV/2kV surge, Class I 

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟ

คุณสมบัต ิ

• ออกแบบพิเศษโดยใช อะลูมิเนียม Die-Cast ( ADC1 )

• ใชเลนสพิเศษ เพ�อใหกระจายแสงที่กวางกวาเดิม  

• มีคากันน้ำกันฝุนที่ระดับ IP 65 และกันกระแทกสูงถึง IK07

• สามารถปรับใหเขากับทอไดตั้งแต ขนาด 28-40 มม.

• มีระบบปองกันไฟกระชาก ไดถึง 4 กิโลโวลต

ประโยชน ใชสอย 

• วัสดุแข็งแรงทนทาน อายุการใชงานยาวนานกวาสินคาทั่วไป

• สามารถใชไดกับหลากหลายสถานที่ เชน สวนสาธารณะ, ถนนในซอย

• โคมไฟมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการกันน้ำ กันฝุน และกันกระแทก 

• ใชไดกับเสาไฟหลายขนาด

การใชงาน

เหมาะสำหรับใชสองสวางในพื้นที่เปดโลง ลานจอดรถ

ภายนอกอาคาร คลังสินคา   

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 20W/40W 

คาความสวาง (ลูเมน) 1,900/3,600

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 5700K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 30,000

Performance (Im/W) 95/90

CRI 70

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.95/0.9

อัตราความลมเหลว นอยกวา 1.5%

(% @50000 ชั่วโมง)  

วัสดุ ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหลอความดันสูง

 ทนทานกัดกรอน พนทับดวยสีฝุน 

 เลนสเปลือย ไมกักฝุนชนิดทน UV

Protection IP65, IK07/IK05, 4kV surge, Class I

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟเสนเดี่ยว 

สวนติดตั้งกับกำแพง (mm.) 28-40/32-42



Unit/: mm

15Road BRP13x
โคมไฟถนนแอลอีดี

ชุดโคมไฟถนนแอลอีดี 

สินคา
 ฟลักซ กำลังไฟฟา อุณหภูมิสี 

 (ลูเมน) (วัตต) (เคลวิน)

BRP130 LED70/NW 70W 220-240V DM GM 7,000 70 4000

BRP130 LED70/CW 70W 220-240V DM GM 7,000 70 5700

BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM GM 10,000 100 4000

BRP131 LED100/CW 100W 220-240V DM GM 10,000 100 5700

BRP132 LED140/NW 140W 220-240V DM GM 14,000 140 4000

BRP132 LED140/CW 140W 220-240V DM GM 14,000 140 5700

277.2 453.8

8
5

248.4

8
5

382.5

325.5 508.2

8
5

Type Weight(kg) L×W×H(mm) Wind force area(m²)

BRP130 2.6 382.5x248.4x85 0.08

BRP131 3.2 453.8x277.2x85 0.11

BRP132 4 508.2x325.5x85 0.14

โรงงาน โรงจอดรถ

คุณสมบัต ิ

• ออกแบบพิเศษโดยใช อะลูมิเนียม Die-Cast ( ADC1 ) 

• มีคากันน้ำกันฝุนที่ระดับ IP 66 และกันกระแทกสูงถึง IK08

• ออกแบบใหมีมุมการกระจายแสงเหมือนโคมไฟรุน SmartWay

• สามารถปรับใหเขากับทอไดตั้งแต ขนาด 42-60 มม.

• มีระบบปองกันไฟกระชาก ไดถึง 10 กิโลโวลต

 และสามารถถอดเปลี่ยนได

ประโยชน ใชสอย 

• วัสดุแข็งแรงทนทาน อายุการใชงานยาวนานกวาสินคาทั่วไป

• โคมไฟมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการกันน้ำ กันฝุน และกันกระแทก 

• สามารถใชทดแทนโคมรุน SmartWay ไดโดยไมตองวัดคาแสง

 ใหยุงยาก

• ใชไดกับเสาไฟหลายขนาด

• ชวยลดคาใชจายในการบำรุงรักษา โดยไมตองเปลี่ยนทั้งโคม

การใชงาน

เหมาะสำหรับใชสองสวางในพื้นที่เปดโลง

ที่ตองการความสวางมาก ถนน ลานจอดรถ

ภายนอกอาคาร หมูบาน คลังสินคา  

Technical Specification

กำลังไฟ (วัตต) 70W/100W/140W

คาความสวาง (ลูเมน) 7,000/10,000/14,000

อุณหภูมิสี (เคลวิน) 4000K/5700K

อายุการใชงาน (ชั่วโมง) 30,000

Performance (Im/W) 100

CRI 70

เพาเวอรแฟกซเตอร 0.9

อัตราความลมเหลว  นอยกวา 1.5%

(% @50000 ชั่วโมง)  

วัสดุ ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมหลอความดันสูง

 ทนทานกัดกรอน พนทับดวยสีฝุน 

 เลนสเปลือย ไมกักฝุนชนิดทน UV

Protection IP66, IK08, 10kV surge, Class I

Compliant  TISI, CB, EMC, CE

การเช�อมตอ เช�อมตอดวยสายไฟเสนเดี่ยว

สวนติดตั้งกับกำแพง (mm.) 42-60

ความทนทานตอการกัดกรอน 500

(Salty spray) (ชั่วโมง) 



การบริการคุณภาพ

Warranty
3Year

รับประกัน 3 ป

4) เง�อนไขและขอบเขตการรับประกันของผลิตภัณฑ Philips

   

1) ชองทางการติดตอ Philips ประเทศไทย

2) ความชวยเหลือดานเทคนิคและบริการ

3) ในกรณีที่คุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ Philips

  

ติดตอตัวแทนฝายบริการลูกคาของเรา

และรับความชวยเหลือสวนตัว

สำหรับคำถามที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ

ทั้งหมดของคุณ 

โทร. 02-268-8522

วันจันทร-ศุกร เวลา 08:00 - 20:00

วันเสาร เวลา 08.00 - 12.00

ยินดีตอนรับสูกลุมผลิตภัณฑหลอดไฟ LED ที่หลากหลาย

จากระบบแสงสวางของฟลิปส ซึ่งจะครอบคลุมทุกงานชาง

สำหรับบาน สำนักงาน โรงงาน รานอาหาร และอ�นๆ

เรามีผลิตภัณฑที่ตอบโจทยคุณได และการคนหาผลิตภัณฑ

ที่ตรงกับความตองการของคุณจะไม ใชเร�องยากอีกตอไป

สามารถคนหารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

ที่ปรึกษาดานหลอดไฟ

https://www.philips.co.th/c-m-li/choose-a-bulb 

ผลิตภัณฑ Philips ถูกออกแบบและสรางขึ้นเพ�อให ใชงานไดยาวนานภายใตการใชงานที่หลากหลาย โดยไมเกิดปญหาใดๆ 

ทั้งนี้ หากมีปญหาเกิดขึ้น ลูกคาสามารถอุนใจกับระยะเวลาการรับประกันที่ยาวนานของ Philips 

ศึกษาขอมูลและนโยบายการรับประกันเพิ่มเติมไดที่ 

www.Philips.com/support
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